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SISTEMAS COMUNITARIOS DE 

CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA 

Es un sistema de abastecimiento, para uso 

domestico, consumo humano y uso 

agrícola, consta de: 

 

1.-Área de captación. 

2.- Línea de Conducción. 

3.- Sedimentador. 

4.- Almacenamiento 

 

Métodos de diseño 

1.- Método Gráfico 

2.- Centro Internacional de Demostración y 

Capacitación en Aprovechamiento del Agua 

de Lluvia (CIDECALLI), COLPOS.  

3.- Instituto Politécnico Nacional IPN 

 

TUBO DE DEMASIAS DE 6" DIÁMETRON 0+00

N 0-04

N 0-3.0

N 0-0.5

N 0-0.75

N 0-0.80

DE PVC REFORZADO

N 0-3.5



METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

1.- Ubicación de la zona de estudio. 

 

2.- Determinación de la demanda de agua para la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Cálculo de la precipitación pluvial neta. 

 

 𝑃𝑁𝑖𝑗𝑘 = 𝑃𝑖𝑗𝑘  ∗ 𝑛𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 
4.- Consideraciones para la realización de los cálculos. 
 
 

Donde: 

 𝑷𝑵𝒊𝒋𝒌= Precipitación neta del día i, mes j, año k, mm. 

𝑷𝒊𝒋𝒌 = Precipitación total del día i, mes j, año k, mm. 

𝒏𝒄𝒂𝒑𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏= Eficiencia de captación de agua de lluvia (0.765) 

 



5.- Determinación del área de captación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Cálculo de la línea de conducción del agua de lluvia captada. 

 

7.- Diseño del volumen del sedimentador.  

 𝑉𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝐴𝑒𝑐  ∗ 𝐼𝑝 

 

 
8.- Diseño del tipo de almacenamiento de agua de lluvia captada. 
 
 

Donde: 

Aec= es el área efectiva de captación necesaria, para 

abastecer la demanda de agua a una comunidad en 

𝑚2 
D anual= Demanda de agua anual que necesita una 

población. 

 𝑷𝑵𝒋

𝟏𝟐

𝒋=𝟏

= 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠  
𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑒𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

Donde: 
V sedimentador = volumen del sedimentador, m3 hora 
Aec = área efectiva de captación del agua de lluvia, m2, 
Ip = intensidad de precipitación, m hora 

 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 



CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA CON

POLICLORURO DE VINILO PVC

ANDADOR

EMBALSE

D
E

S
A

R
E

N
A

D
O

R

MODELO TIPO DEL ÀREA DE 

CAPTACIÒN

ÀREA EFECTIVA DE CAPTACIÒN

1920 m

2

 

ESTRATO  FORMADO POR UN LIMO DE BAJA 

COMPRESIBILIDAD (ML) DE COLOR CAFE.

MURO DE MAMPOSTERIA DE 

PIEDRA BRAZA, JUNTEADO CON  

MORTERO-ARENA 1:5 DE 50cm DE 
ANCHO.

ANDADOR

CORTE   A - A´

ANDADOR

POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 
1.2 mm DE ESPESOR 
TERMOFUCIONADO 5 cm A BASE DE 

AIRE CALIENTE.

ESTRATO  FORMADO POR UN LIMO DE BAJA 

COMPRESIBILIDAD (ML) DE COLOR CAFE.

MURO DE MAMPOSTERIA DE 
PIEDRA BRAZA, JUNTEADO CON  

MORTERO-ARENA 1:5 DE 50cm DE 

ANCHO.

CORTE   B - B´

MAMPARA DE MAMPOSTERIA DE 
PIEDRA BRAZA, JUNTEADO CON  

MORTERO-ARENA 1:5 DE 50cm DE 

ANCHO.

MAMPARA DE MAMPOSTERIA DE 

PIEDRA BRAZA, JUNTEADO CON  
MORTERO-ARENA 1:5 DE 50cm DE 

ANCHO.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA A UNA ALTURA DE 

2.00 M., CAL. 12, A BASE DE POSTES DE 2 1/2   EN LAS ESQUINAS E  
INTERMEDIOS DE 2" A CADA 5 M., CON ANCLAJE AL SUELO DE 0.40M., ,  
INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA A UNA ALTURA DE 

2.00 M., CAL. 12, A BASE DE POSTES DE 2 1/2   EN LAS ESQUINAS E  
INTERMEDIOS DE 2" A CADA 5 M., CON ANCLAJE AL SUELO DE 0.40M., ,  
INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

SALIDA LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN 

SALIDA LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN 

EJEMPLO DE UN SISTEMA DE 

CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA 

 

ESTRATO  FORMADO POR UN LIMO DE BAJA 

COMPRESIBILIDAD (ML) DE COLOR CAFE.

MURO DE MAMPOSTERIA DE 

PIEDRA BRAZA, JUNTEADO CON  

MORTERO-ARENA 1:5 DE 50cm DE 
ANCHO.

ANDADOR

CORTE   A - A´

ANDADOR

POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 
1.2 mm DE ESPESOR 
TERMOFUCIONADO 5 cm A BASE DE 

AIRE CALIENTE.

ESTRATO  FORMADO POR UN LIMO DE BAJA 

COMPRESIBILIDAD (ML) DE COLOR CAFE.

MURO DE MAMPOSTERIA DE 
PIEDRA BRAZA, JUNTEADO CON  

MORTERO-ARENA 1:5 DE 50cm DE 

ANCHO.

CORTE   B - B´

MAMPARA DE MAMPOSTERIA DE 
PIEDRA BRAZA, JUNTEADO CON  

MORTERO-ARENA 1:5 DE 50cm DE 

ANCHO.

MAMPARA DE MAMPOSTERIA DE 

PIEDRA BRAZA, JUNTEADO CON  
MORTERO-ARENA 1:5 DE 50cm DE 

ANCHO.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA A UNA ALTURA DE 

2.00 M., CAL. 12, A BASE DE POSTES DE 2 1/2   EN LAS ESQUINAS E  
INTERMEDIOS DE 2" A CADA 5 M., CON ANCLAJE AL SUELO DE 0.40M., ,  
INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA A UNA ALTURA DE 

2.00 M., CAL. 12, A BASE DE POSTES DE 2 1/2   EN LAS ESQUINAS E  
INTERMEDIOS DE 2" A CADA 5 M., CON ANCLAJE AL SUELO DE 0.40M., ,  
INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

SALIDA LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN 

SALIDA LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN 

 

1.- Estudio Hidrológico. 

 

2.- Mecánica de Suelos. 

 

3.- Topografía del terreno. 



TANQUE

ZONA DE 

CARGA

PEDRAPLEN

PEDRAPLEN

ANDADOR

CALLE

CUARTO DE 

MAQUINAS

SALIDA DE 

DEMACIAS 

MODELO TIPO

ENTRADA LÍNEA 

DE CONDUCCIÓN 

LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN 

EJEMPLO DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DE 

AGUA DE LLUVIA 



MATERIAL IMPERMEABILIZANTE 



DIFERENTES TIPOS  DE CUBIERTAS 

FLOTANTES 



INSTALACIÓN DE CUBIERTAS 

FLOTANTES 



ACCIONES REALIZADAS 



GRACIAS POR SU ATENCION  


