
LAS CISTERNAS DE FERROCEMENTO  
SUS DIMENSIONES 

SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 



 Joseph-Louis Lambot (quien nació en 1814 en Montfort sur 
Argens en Francia es el inventor del ferrocemento, o el 
concreto reforzado.  Estudió en Paris.  Él empezó a construir 
tanques con este material y en 1848 hizo el primer bote con 
este sistema, mismo que patentó y presentó en la Feria 
Mundial en Paris en 1855.  El original se encuentra en el 

Museo de Brignoles. 



 El Arquitecto Pier Luigi Nervi, 
CONSTRUYÓ EL HALL DE LA 
EXPOSICIÓN MUNDIAL DE TURÍN 
DE 1949 CON PIEZAS 
PREMOLDEADAS DE 
FERROCEMENTO.  



 ES UNA TECNOLOGÍA ADECUADA 
PARA REALIZAR DIVERSOS TIPOS 
DE CONSTRUCCIÓN DE 
HORMIGÓN DE POCO ESPESOR. 

 

 ES MUY FLEXIBLE  
 

 



 

 RESISTENCIA EXCEPCIONAL QUE SE 
DEBE A QUE SU ARMADURA ESTÁ 
COMPUESTA POR VARIAS CAPAS DE 
MALLAS DE ACERO DE POCO ESPESOR 
SUPERPUESTAS Y LIGERAMENTE 
DESPLAZADAS ENTRE SÍ. 
 
 



TIENE MÚLTIPLES 
APLICACIONES COMO 
BÓVEDAS, MUROS, TANQUES 
REDONDOS O DE OTRAS 
FORMAS, CISTERNAS . . .   





 

 20 BULTOS DE CEMENTO (EXPUESTA)  ENTERRADA 17. 

 13 MTS. DE ELECTROMALLA CORRUGADA 6-6. 66 

 26 MTS. DE TELA DE GALLINERO DE 1.75mts. 

 13 MTS. DE TELA DE GALLINERO DE 1.50mts.  Calibre 20-25 o 22-
25 

 ARENA 2 1/2MTS. CÚBICOS  (arena volcánica, arena de mar, con 
partículas de roca o sílice dura angulosa) 

 GRAVA 17 BOTES (SE USA EN EL PISO) 

 AGUA LIMPIA. 

 (los desperdicios orgánicos como barro, limo y polvos finos que no 
se adhieren al mortero reducen la resistencia y deben descartarse.) 

 MORTERO: 4 BOTES DE ARENA POR 1 BULTO DE CEMENTO Y POCA 
AGUA LIMPIA PARA LOGRAR UNA PASTA ESPESA. 

 CUCHARA O LLANA. 

 



 CIMBRAS DE MADERA TRIPLAY. 6 HOJAS DE 3MM.  
 7 TABLAS DE 2.50 X 30 DE ANCHO. 
 13 POLINES DE 2.50 
 ½ KG. DE CLAVO DE 2 PLGDS. 
 ALAMBRE RECOCIDO 4KGS. 
 Tapa  de 60 X 40  
 Niples para la llave de 2 plgds. de 25 o 30cms. de largo 
 Tubos de PVC para los captadores de agua de lluvia. De 3 o 4cms. 
 Se pueden  hacer de ferrocemento, tabiques, lámina   

 
 TECHO DE LA CISTERNA:  VARILLA DE 3/8 (PARA REFORZAR ESTRUCTURA DEL 

TECHO) 
 
 

 NOTA:  DE CADA ROLLO DE ELECTROMALLA Y MALLA GALLINERO SALEN 3 
CISTERNAS DE 10,000 LITROS. 

 EL ROLLO DE MALLA GALLINERO MIDE 45mts. DE LARGO 
 EL ROLLO DE MALLA ELECTROSOLDADA MIDE 40 DE LARGO.  

 

 

 

 



 MALLA ELECTRO-SOLDADA:  ES EL 
“ESQUELETO”, ACTUA COMO MARCO PARA 
DAR FORMA Y SOMETER EL MORTERO EN 
ESTADO FRESCO. 

 ABSORBER LOS ESFUERZOS DE TENSIÓN 
SOBRE LA ESTRUCTURA CUANDO EL 
MORTERO ENDURECE. 

 LA MALLA GALLINERO SIRVE PARA DAR 
SOSTÉN AL MORTERO 

 



Las herramientas 
que se requieren 
son: 
tijeras/hojalatero, 
cortapernos, 
flexómetro, llana 
y amarrador.  



SE UNEN LOS DOS ROLLOS 
DE MALLA GALLINERO DE 

1.75 MTS. CADA UNO 
PARA FORMAR UNA 

SUPERFICIE DE 3.00 MTS.  



SE EXTIENDE LA 
MALLA 

ELECTROSOLDADA 
SOBRE LA MALLA 

GALLINERO 



 

SE COLOCA LA MALLA 
ELECTROSOLDADA 
ENCIMA DE LA MALLA 
GALLINERO DE TAL 
MANERA QUE EL METRO 
SOBRANTE SE DOBLE POR 
ENCIMA DE ÉSTA. 
SE EXTIENDE LA MALLA 
DE 1.50 SOBRE LA 
ELECTROSOLDADA 
UNIÉNDOSE AL METRO 
SOBRANTE DE LA 
PRIMERA . (SANDWICH) 



SE PROCEDE A 
HACER 4 AMARRES 
EN CADA CUADRO, 
PROCURANDO QUE 
LOS ORIFICIOS DE LA 
MALLA GALLINERO 
SEAN LO MÁS 
PEQUEÑOS POSIBLE 
PARA MEJOR 
RETENCIÓN DEL 
MORTERO.   



ES UNA 
TECNOLOGÍA 

SENCILLA, FACIL 
DE APRENDER Y 
AL ALCANCE DE 

TODOS. 







CIMBRAS DE MADERA 
TRIPLAY.  
6 HOJAS DE 3MM.  
7 TABLAS DE 2.50 X 
30 DE ANCHO. 
13 POLINES DE 2.50 
½ KG. DE CLAVO DE 
2 PLGDS. 
ALAMBRE RECOCIDO 
4KGS. 





LA TAPADERA 
HACERLA DE 60 X 40 
PUEDE SER DE METAL 
O DE CEMENTO. 
DEJARLE UNA PESTAÑA 
PARA EVITAR QUE 
ENTRE LA TIERRA. 







 1. SABER CUÁL ES EL CONSUMO FAMILIAR 
 CONOCER LA PRECIPITACIÓN PLUVIAL ANUAL 

POR M2. 
 EL TAMAÑO DEL TECHO CON QUÉ SE CUENTE 
 MULTIPLICAR LA PRECIPITACIÓN PLUVIAL ANUAL 

POR LA CANTIDAD DE MTS.2 DEL TECHO PARA 
SABER LA CAPACIDAD DE CAPTACIÓN. 

 Y, MULTIPLICAR LA CANTIDAD DE LITROS 
DIARIOS DE CONSUMO INDIVIDUAL POR LA 
CANTIDAD DE PERSONAS POR EL NÚMERO DE 
DÍAS EN QUE NO LLUEVE DURANTE EL AÑO. 

 CÁLCULOS SEMEJANTES TENDRÍAN QUE HACERSE 
PARA EL GALLINERO O EL ESTABLO.  



 UN REBOSADERO JUSTO DEBAJO DE LA TAPA UNOS 5 O 7 
CENTÍMETROS.  DE 1 PLGD. 

  
 EN EL CASO DE CISTERNAS ENTERRADAS: EN LA ENTRADA DEL 

TUBO ALIMENTADOR DEL AGUA DE LLUVIA  SE  HACE UN DOBLE 
REGISTRO CON ARENA Y GRAVA O TEZONTLE PARA RETENER 
TIERRA Y BASURA, ASÍ COMO UN COLADOR AL TUBO DE 
ENTRADA. 

 SI SE QUIERE POTABILIZAR SE LE AÑADE AL REGISTRO CARBÓN 
ACTIVADO. 

 PARA LAS CISTERNAS EXPUESTAS: COLOCAR UN COLADOR EN LA 
ENTRADA DEL CAPTADOR PLUVIAL HACIA LA CISTERNA  Y LA 
LLAVE PARA SACAR EL AGUA PODRÁ INSTALARSE 20CMS. ARRIBA 
DEL PISO DANDO ESE ESPACIO PARA LA TIERRA QUE SE ASIENTA.  

 SE PUEDE AÑADIR ½ GRAMO DE CAL DE PIEDRA POR LITRO A LA 
CISTERNA PARA PURIFICAR EL AGUA.  

 CADA AÑO LIMPIAR Y PINTAR CON LA BABA DE NOPAL. 
 



 100 LTS. DE AGUA 
 20 PENCAS DE NOPAL DE TAMAÑO REGULAR 
 1 BOLSA DE CAL 
 2 KGS. DE SAL 
 1 KG. DE CEMENTO BLANCO 

 
 SE PICA EL NOPAL Y SE PONE A REMOJAR POR 48 

HRS. 
 SE CUELA Y SE AGREGA AL AGUA, LA SAL, LA CAL 

Y EL CEMENTO BLANCO. 
 SE MENEA HASTA QUE ADQUIERA LA 

CONSISTENCIA DE PINTURA 
 SE EXTIENDE CON BROCHA O CON RODILLO. 

 




